—— Straight to the Point.
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Standardausrdstung. Technische Daten.

— 14 PS Kubota Dieselmotor + 230 V Elektromotor Max. Korblast 230 kg (2 Personen)

— 230V und 12 V Steckdosen im Arbeitskorb Max. Arbeitshéhe 19.00 m

— Automatische Drehzahlkontrolle des Motors Max. Plattformhéhe 17.00 m

— Automatische Abstiitznivellierung — = -

— Proportionale Reichweiteniiberwachung e kel e EeieHwhity 81m (230 kg) -

— Elektrische Korbrotation ol A5

~ Korbarm mit 120 Grad Schwenkbereich Transparimafie, L xB xH 51x133x201m

— Elektrisch betétigte Notbedienung iiber Handpumpe Korbabmessungen 133x0.75 m

— Bodenbedienung mit integrierter Service Anzeige Schwenkbereich des 90° (£45°)

— Uberbriickungspunkt fiir 12 V Starthilfe Arbeitskorbes

~— Hupe Schwenkbereich des Auslegers | 360°
Steigféihigkeit 40% (22°)

Optionen. TransportmaRe ohne Korb, LxB | 4.44 x126 m

— Hohere Fahrgeschwindigkeit (max 5,2 km/h) SEsHpSTORe AR

— Funkfernsteuerung der Abstiitzung und des Fahrantriebs Aufstellbar bis Schréaglage von | 21% (12°)

— LED-Scheinwerfer Gewicht 2,660 kg

— Ablage fiir Werkzeuge und Zubehor

— Schaltbare Warnleuchte auf den Stiitzausleger

— Zusétzlicher Schlauch zum Arbeitskorb (Wasser, Luft)
— Motorvorwarmer

— Grofle Abstiitzplatten

~ Non-marking” Ketten/Reifen

— 1-Mann Arbeitskorb

— Leguan Spezialanhénger

© Leguan Lifts 2023

Motorisierung

Kubota 14 PS Diesel oder
230V [ 2.2 kW elektro

Fahrantrieb: hydraulisch

Allradantrieb [
Kettenlaufwerk

Max. Fahrgeschwindigkeiten

2.6 km/h
(5.2 km/h Option)
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Leguan 190.

19.0 m

max. Arbeitshohe

9.8 m

makx. seitliche Reichweite

230 kg

max. Korblast
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Robuste und zuverldssige Hubarbeitsbiihne

mit héchster Geldndetauglichkeit.

LEGUAN 190 ist eine Zugangsplattform fiir anspruchsvolle Endnutzer und fiir
die Vermietung. Bei der Gestaltung der Hubarbeitsbiihne wurde besonders auf

die Langlebigkeit, die exzellente Reichweite und die benutzerfreundliche

Bedienung geachtet. Der Leguan 190 ist die richtige Wahl fiir Baumpfleger,

Maler, Fassadenarbeiter und die Instandhaltung.

Hohe Bodenfreiheit und der robuste Ketten- oder Allradantrieb sorgen fiir einen
schnellen und reibungslosen Zugang auch in unebenem Gelénde. Alle Leguan
Hubarbeitsblihnen sind darauf ausgelegt, die téglichen Herausforderungen
sicher und effizient zu erledigen. Viele Funktionen, wie die automatische Nivel-
-lierung, sind Standard und durch die unterschiedlichsten, optionalen Funktionen
(z.B. héchste Fahrgeschwindigkeit auf dem Markt) lassen sich die Hubarbeits-

biihnen bedarfsgerecht ausriisten.

Alle Rechte vorbehalten.



